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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Проект планировки и проект 

межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога - 

продолжение улицы Авиатрассы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе 

Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» выполнялись в соответствии с Техническим 

заданием (приложение А) и программой работ (приложение Б). 

Местоположение объекта: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

муниципальное образование «Город Гатчина», микрорайон Аэродром в городе Гатчина 
Гатчинского района Ленинградской области 

Границы территории проектирования приняты в соответствии с приложением № 1 к 

распоряжению Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 12 апреля 2022 

года № 140. 

Заказчик: ООО «Азимут» 

Исполнитель: ООО «ГеоАртель». 

Вид строительства: ППТ 

Уровень ответственности: – II нормальный. 

Характеристика объекта: Участок площадью около 1 Га. На участке находится 

малоэтажное здание и парковочные места, остальная часть покрыта травяной растительностью. 

Водотоки и водоемы в его границах отсутствуют. Ближайшие водные объекты Белое озеро 

расположенное в 0.75 км северо-восточней от района работ и р. Колпанская расположенная в 0.91 

км западней от района работ. 

Цели инженерных изысканий: Изучение гидрометеорологических условий с целью получения 

необходимых и достаточных материалов для разработки проекта планировки территории  

Задачи изысканий:  

− Охарактеризовать гидрометеорологическую изученность территории; 

− Представить характеристику климатических условий; 

− Выполнить рекогносцировочное обследование участка.  

− Представить оценку гидрологических условий района проектирования.  

− Установление опасных гидрометеорологических процессов и явлений; 

− По результатам изысканий подготовить отчет.  

Изыскания производились в октябре 2022г. группой под руководством ведущего инженера-

гидролога Каджояна Г.А.  

Дата выпуска отчета – 28 октября 2022г.   
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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  

Общая схем района работ представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. – Общая схема района работ 

Участок изысканий в административном отношении расположен по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, муниципальное образование «Город Гатчина», 

микрорайон Аэродром в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области.  

Участок площадью около 1 Га. На участке находится малоэтажное здание и парковочные 

места, остальная часть покрыта травяной растительностью. Водотоки и водоемы в его границах 

отсутствуют. Ближайшие водные объекты: Белое озеро расположенное в 0.75 км северо-восточней 

от района работ и р. Колпанская расположенная в 0.91 км западней от района работ. 

Водотоки района впадают в р. Ижора, которая является притоком р. Нева. Гидрографическая 

сеть принадлежит бассейну Финского залива. 

Район работ с юго-запада ограничен ул. Генерала Кныша, с северо-восточной части ул. 

Балтийская, с юго-восточной и северо-западной части малоэтажными зданиями.  

Водотоки района имеют смешанный тип питания с преобладанием снегового. Основной 

фазой водного режима является весеннее половодье, в течение которого обычно проходит от 40 до 

60% годового стока. Пик половодья проходит, как правило, в средних числах апреля. Расходы и 

уровни воды половодья обычно являются наивысшими в году. За половодьем следует летне-осенняя 

межень, ежегодно прерываемая несколькими дождевыми паводками. Зимняя межень - обычно 

устойчивая, периодически в очень мягкие зимы прерываемая относительно невысокими зимними 

паводками.  Малые водотоки в маловодные периоды могут в течение продолжительного времени не 

иметь стока.  

Территория принадлежит строительно-климатическому подрайону IIB. Климат - переходный от 

морского к континентальному. Его отличительными особенностями являются преобладающий 

западный перенос воздушных масс, высокая влажность и неустойчивость погоды, относительно 

мягкая продолжительная зима и умеренно теплое лето. Средняя многолетняя температура воздуха 

– 3,6°С; абсолютная максимальная – 32°С, абсолютная минимальная – минус 38°С. Средняя 

годовая относительная влажность воздуха – 80%; годовая норма осадков – 694мм. Наибольшая 

высота снежного покрова – 73см, снеговой район – III. Преобладающе направление ветров – юго-

западное, западное, южное; средняя годовая скорость ветра – 3,6 м/с. Ветровой район – II. 
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2 ГИДРОМЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Схема гидрометеорологической изученности показана на рисунке 2. 

 

-    - метеостанции         - гидрологические посты 

1 – Санкт-Петербург 
1. р.Ижора – ст.Пудость 7. р.Славянка – д.Тярлево  

2 – Невская-Порт 

3 – Ломоносов 
2. р.Ижора – д.Антелево 8. р.Тосна – г.Тосно 

4 – Белогорка 

5 - Пушкин 
3. р.Ижора – д.Антропшино 9. р.Стрелка – д.Олики 

6 - Павловск 

  

       - район работ 

4. р.Ижора – д.Аннолово 10. р.Оредеж - д.Большое Заречье 

5. р.Ижора – завод Ижорский, н.бьеф 11. р.Оредеж - д.Чикино 

6. р.Ижора – р.п.Усть-Ижора 12. р.Оредеж - пгт Вырица 

Рисунок 1 - Схема гидрометеорологической изученности района изысканий 
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Ближайшие к району проектирования метеостанции – Павловск и Пушкин. Наблюдения на 

станциях носят долговременный характер (более 50 лет). Ближайшая метеостанция из числа 

представленных в СП 131.13330.2020 – Санкт-Петербург. Продолжительность  наблюдений на 

станции – более 100 лет.  

Ближайшими малыми изученными водотоками являются реки Ижора, Оредеж, Славянка, 

Тосна, имеющие характерные для района условия формирования стока. Ближайшие долговременно 

действующие гидрологические посты имеются на реках Ижора, Тосна, Оредеж. 

Непосредственно в районе изысканий гидрологические наблюдения не производятся. 

Основные сведения о стационарных гидрологических постах, наблюдение на которых осуществляет 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС», содержатся в таблице 1 гидрологической изученности. 

Таблица 1 - Таблица гидрологической изученности района 

№№ 

на  

схеме 

Название водного объекта 

и пункта наблюдений 

Код 

пункта 

наблю- 

дений 

Расстояние   

от, км 
Площ. 

водо- 

сбора, 

км2 

Период действия 

число, месяц, год 

Отметка нуля 

поста 

 

Принад-       

лежность 

поста 
  

истока устья открыт закрыт 
высота, 

м 

систе-ма 

высот 

действующие посты 

4 р.Ижора - д.Аннолово 72729  46.0 29.0 784 24.09.1976 Действ. 33.00 БС СЗ 

УГМС 8 р.Тосна - ст.Тосно 72043  85.0 36.0 1300 01.01.1920 Действ. 24.69 БС 

10 р.Оредеж - д.Бол. Заречье 72584 6.0 186 331 18.06.1950 Действ. 101,06 БС  

11 р.Оредеж - д.Чикино 72585 15.0 177 453 01.04.1952 Действ. 91,11 БС  

12 р.Оредеж - пгт Вырица 72588 68 124 920 04.08.1935 Действ. 50,85 БС  

закрытые посты 

1 р.Ижора - ст.Пудость 72046  9.40 66.0 103 01.03.1966 31.12.1972 78.00 БС СЗ УГМС 

2 р.Ижора - д.Антелево 72047  31.0 45.0 633 15.05.1932 21.03.1937 54.00 абс. ведомств. 

3 р.Ижора - д.Антропшино 72048  41.0 35.0 647 18.03.1944 24.05.1951 3.00 усл. СЗ УГМС 

5 
р.Ижора - г.Колпино, 

з-д Ижорский, н.бьеф 
72050  68.0 8.50 1040 14.08.1904 17.09.1935 0.82 абс. ведомств. 

6 р.Ижора - р.п.Усть-Ижора 72051  76.0 0.05 1110 18.07.1931 01.06.1954 0.73 абс. 

СЗ 

УГМС 
7 р.Славянка - пос.Тярлево 72733  21.0 18.4 87.5 01.09.1977 01.01.1995 13.00 БС 

9 р.Стрелка - д.Олики 72546 13.0 21.4 94.0 01.01.1973 30.09.1987 39.65 БС 

Характеристика постов, данные наблюдений которых могут использоваться для оценки 

гидрологического режима неизученных водотоков района, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Гидрографические характеристики основных изученных водотоков района 

Река-пункт 

L, км Уклон реки, ‰ 

F, 

км2 

Hср, 

 м 

средн. 

уклон 

вдсб., 

‰ 

густота 

речной 

сети, 

км/км2 

fоз 
% 

fбол 
% 

fлес 
% 

от 

истока 

от  

наиболее 

удален. 

точки 

средн. 
средне- 

взвеш. 

р.Славянка – пос.Тярлево 21 21 - - 87.5 - - - <1 2 20 

р.Ижора – д. Аннолово 46 46 1.40 1.20 784 89 6.1 - <1 <1 35 

р.Тосна – ст.Тосно 85 85 0.4 0.39 1300 54 -   - 1 12 75 

 

Согласно СП 11-103-97 район изысканий является достаточно изученным в 

гидрометеорологическом отношении. 
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3 СОСТАВ  И  МЕТОДЫ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ 

Состав работ определяется положением изыскиваемого участка относительно водных 

объектов.  

В границах участка водотоки и водоемы отсутствуют.  

Ближайшие водные объекты: Белое озеро расположенное в 0.75 км северо-восточней от 

района работ и р. Колпанская расположенная в 0.91 км западней от района работ. 

Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями 

технического задания и нормативных документов СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 

482.1325800.2020 является оценка гидрометеорологической изученности территории, 

характеристика климатических и гидрологических условий, определение опасных 

гидрометеорологических явлений и процессов.   

Оценка гидрометеорологических условий включает установление пунктов 

гидрометеорологических наблюдений (метеостанций и гидрологических постов), в разное время 

функционирующих вблизи изыскиваемой территории и по местоположению  и условиям 

подстилающей поверхности репрезентативных для района проектирования.   

Характеристика климатических условий включает предоставление сведений о средних и 

экстремальных значениях метеоэлементов, датам наступления/начала/окончания различных 

явлений. По отдельным характеристикам оцениваются согласно п. 4.34 СП 11-103-97 вероятности 

превышения (обеспеченности). 

Работы осуществляются в три этапа:   

Изыскания включают подготовительный, полевой и камеральный этапы.     

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

1. Подбирается разномасштабный и разновременной картографический материал.  

2. Оценивается степень гидрометеорологической изученности района с составлением  схемы 

изученности и таблицы гидрологической изученности.  

3. Для оценки климатических условий выбираются опорная и при необходимости 

дополнительные метеостанции. Для составления общей характеристики гидрологического 

режима водотоков территории выбираются посты-аналоги, территориально близкие району 

проектирования и имеющие сходные с ним условия формирования стока.    

II. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

4. Рекогносцировочное обследование района работ и возможных участков сближения с 

водными объектами.  

III. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

5. Оценка климатических условий района проектирования по данным 2 метеостанций. 

Определение снеговых, ветровых и гололедных нагрузок по СП 20.13330.2016; ветровых и 

гололедных нагрузок по ПУЭ-7. Согласно рекомендаций п.1.9 ПУЭ-7 оценивается степень 

загрязнения атмосферного воздуха.  

6. Сбор, систематизация и анализ гидрологической информации по выбранным постам-

аналогам. Составление по материалам наблюдений на водотоках-аналогах общей 

характеристики водного режима водотоков изыскиваемой территории.  

7. По результатам рекогносцировочного обследования составление характеристики 

гидрологических условий района работ.   

8. Определение ширины водоохранных зон водотоков. Определяется в зависимости от длины 

водотока согласно Водного кодекса РФ.  

9. Определение опасных гидрометеорологических явлений и процессов. Производится с 

учетом перечня и количественных критериев, представленных в приложениях Б и В к СП 11-

103-97,  

10. По результатам изысканий определяется наличие ограничений на использование участка и 

необходимость разработки мероприятий по его инженерной защите.  
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11. Установление имеющих проявление в районе опасных  гидрометеорологических явлений и 

процессов. ОЯ устанавливаются с использованием количественных критериев, 

рекомендованных СП 11-103-97. Актуализированные данные об опасных 

гидрометеорологических явлениях за период 1991-2019г.г. заимствуются для 

изыскиваемого субъекта РФ с сайта ВНИИГМИ-МЦД «Сведения об опасных и 

неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, которые нанесли материальный и 

социальный ущерб на территории России (сайт ВНИИГМИ-МЦД  http://meteo.ru/data/310-

neblagopriyatnye-usloviya-pogody-nanjosshie-ekonomicheskie-poteri) 

12. Подготовка технического отчета с комплектом необходимых приложений.  Отчет 

формируется с учетом требований СП 47.13330.2016, СП 438.1325800.2019, СП 

482.1352800.2020. 

Объемы работ представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Предварительные объемы работ    

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 составление программы работ программа 1 

полевые работы 

2 рекогносцировочное обследование  км 1 

камеральные работы 

3 составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1 

4 составление таблицы гидрологической изученности таблица 1 

5 систематизация материалов гидрологических наблюдений  годопункт 30 

6 составление записки «характеристика естественного режима реки» записка 1 

7 подбор станций и постов станция 2 

8 составление климатической характеристики по 2 метеостанциям 1 записка 1 

9 написание отчета по изученной территории  1 отчет 1 

 

http://meteo.ru/data/310-neblagopriyatnye-usloviya-pogody-nanjosshie-ekonomicheskie-poteri
http://meteo.ru/data/310-neblagopriyatnye-usloviya-pogody-nanjosshie-ekonomicheskie-poteri
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2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Район работ расположен в строительно-климатическом подрайоне IIB (СП 131.13330.2020), 

зоне влажности 1 (СП 50.13330.2012), дорожно-климатической зоне II1 (СП 34.13330.2021).  

Климатические условия охарактеризованы по материалам многолетних наблюдений 

ближайшей метеостанции Пушкин (основные показатели), м/ст. Павловск (средняя месячная и 

годовая температура почвы по вытяжным термометрам), м/ст. Санкт-Петербург ИЦП 

(максимальная скорость ветра, расчетные климатические характеристики из СП 131.13330.2020). 

Климатические характеристики района представлены в таблицах 4.1 – 4.25. 

4.1 Температура воздуха 

Таблица 4.1 - Температура воздуха,   оС, Пушкин 

температура январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

средняя -8,4 -8,5 -4,5 2,7 9,3 14,1 16,8 15,0 10,0 4,0 -1,2 -5,9 3,6 

абс.максимум 7 6 14 26 31 32 32 32 28 21 12 9 32 

абс.минимум -38 -36 -30 -18 -7 -1 4 1 -4 -17 -24 -35 -38 

Для г. Пушкин (приложение Г):  

• средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – 23,7С;  

• средняя температура наиболее холодного месяца – минус 8,3С.   

Таблица 4.2 - Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода 

Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода последнего  первого 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наименьшая наибольшая 

12.05 16.04.1950 07.06.1925 28.09 06.09.1956 24.10.1924 138 108 (1930) 187 (1950) 

Таблица 4.3– Температурные параметры холодного периода (СП 131.13330.2020 Санкт-Петербург) 
температура 

воздуха,°С темпе-

ратура 

воздуха  

°С 

обеспе-

ченностью 

0,94 

средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца,°С 

продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха,°С, периода со средней суточной температурой 

воздуха 
наиболее 

холодных 

суток 

обеспечен- 

ностью 

наиболее 

холодной 

пятидневки 

обеспечен- 

ностью 

 0°С  8°С  10°С 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 0.98 0.92 0.98 0.92 

-31 -28 -27 -24 -11 5,8 130 -4,4 211 -1,2 230 -0,4 

Таблица 4.4– Температурные параметры теплого периода (СП 131.13330.2020 Санкт-Петербург) 
Температура  

воздуха, °С,  

обеспеченностью 

0,95  

Температура  

воздуха, °С,  

обеспеченностью  

0,98  

Сред. максимальная  

температура  

воздуха наиболее 

теплого месяца °С  

Абсолютная  

максимальная  

температура  

воздуха °С  

Ср. сут. амплитуда  

температуры 

воздуха наиболее 

теплого месяца, °С  

22 25 23,2 37 8,2 
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4.2 Температура почвы 

Таблица 4.5- Температура поверхности почвы,  оС  (почва подзолистая, суглинистая) 

температура январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

средняя -9 -10 -7 2 11 18 21 17 11 4 -2 -6 4 

абс.максимум 6 5 14 29 40 49 52 48 38 23 11 6 52 

абс.минимум -42 -41 -37 -28 -8 -3 4 0 -5 -20 -28 -39 -42 

Таблица 4.6- Средняя месячная и годовая температура почвы, оС, по вытяжным термометрам 

, м/ст. Павловск 
глубина  

м 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

Под оголенной поверхностью. Почва песчаная. 

0,2 -7,2 -7,4 -3,2 2,4 9,6 15,7 18,3 15,7 9,9 4,3 1,1 -4,2 4,6 

0,4 -5,6 -6,0 -2,8 1,4 8,1 14,1 17,1 15,2 10,2 5,0 1,1 -2,6 4,6 

0,8 -1,5 -2,3 -1,3 0,2 5,3 11,2 14,6 14,2 10,6 6,5 3,3 0,8 5,1 

1,6 2,3 1,3 0,9 0,9 2,9 7,1 10,4 11,6 10,4 7,9 5,7 3,9 5,4 

3,2 5,3 4,4 3,6 3,2 3,2 4,8 6,9 8,6 9,2 8,8 7,8 6,5 6,0 

Под естественной поверхностью.  

Почва до 17-20 см – легкая супесь, ниже – чистый кварцевый песок. 

0,2 0,1 0,0 0,2 1,9 8,8 13,4 16,3 15,4 11,2 6,2 2,5 0,8 6,4 

0,4 1,1 0,8 0,7 1,6 7,5 11,8 14,7 14,6 11,4 7,1 3,8 2,0 6,4 

0,8 2,3 1,8 1,5 1,8 5,8 9,6 12,5 13,2 11,4 8,1 5,2 3,3 6,4 

1,6 3,7 3,1 2,7 2,4 4,4 7,4 9,9 11,3 10,8 9,0 6,7 4,9 6,4 

Таблица 4.7 - Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным 

термометрам),°C (из таблицы Г.1 приложения Г к СП 20.13330.2016) 

Субъект РФ 

t, °С 

на глубине 0,8 м 

t, °С 

на глубине 1,6 м 

t, °С 

на глубине 3,2 м 

tmax tmin tmax tmin tmax tmin 

Ленинградская область 15,5 0,6 13,8 1,6 11,4 3,0 

Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы отмечается в марте.  

Таблица 4.8 - Нормативная глубина промерзания согласно СП 22.13330.2016, Пушкин 

(расчетная) 

тип грунта глубина промерзания, м 

суглинки и глины 1,23 

супеси, пески мелкие и пылеватые 1,49 

пески гравелистые, крупные и средней крупности 1,82 

крупнообломочные грунты 2,06 

4.3 Осадки  

Таблица 4.9– Средние месячные и годовые слои осадков с поправками на смачивание, мм 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ноябрь-

март 

апрель-

октябрь 
год 

53 41 39 44 51 73 71 89 68 58 61 46 240 454 694 
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Таблица 4.10 - Число дней с осадками различной величины за год (Санкт-Петербург) 
0.0 0.1 0.5 1.0 5.0 10.0 20.0 30.0 

38 191 140 112 34 12 2 0,5 

Таблица 4.11 - Суточные максимумы осадков (Санкт-Петербург),  мм 
Метеостанция Средний  

максимум 

Наблюденный  

максимум 
Суточные максимумы различной обеспеченности, % 

63 20 10 5 2 1 

Санкт-Петербург 30 76* 32,4 39,7 49,0 59,9 77,6 94,3 

* - значение параметра подтверждено  СП 131.13330.2020 с учетом последних лет наблюдений 

Таблица 4.12 - Средняя и максимальная продолжительность осадков, час, Санкт-Петербург 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя 232 210 140 98 61 55 56 59 82 120 188 234 1536 

максим. 352 396 274 207 130 147 117 102 214 227 388 392 1985 

 

Таблица 4.13 - Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, 

мм/мин, Санкт-Петербург 
Продолжительность дождя 

минуты часы 

5 10 20 30 1 12 24 

3,2 2,5 1,7 1,3 0,6 0,07 0,05 

4.4 Влажность воздуха  

Таблица 4.14 - Влажность воздуха 
месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

упругость 

водяного пара 

(мб) 
3,2 3,1 3,6 5,7 8,0 11,8 14,5 14,1 10,6 7,4 5,3 4,0 7,6 

относительная 

влажность 

воздуха (%) 
87 84 78 73 67 70 74 79 84 86 88 88 80 

дефицит 

насыщения 

(мб) 
0,5 0,6 1,0 2,4 4,6 5,8 5,9 4,4 2,3 1,1 0,7 0,4 2,5 

 

Таблица 4.15 - Число дней с относительной влажностью воздуха ≥ 80%, Санкт-Петербург 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

23 15 11 7 4 4 4 4 9 15 23 26 145 

 

Таблица 4.16 - Относительная влажность воздуха, % (СП 131.13330.2020, Санкт-Петербург) 
Ср. месячная относи-

тельная влажность 

воздуха наиболее 

холодного месяца, % 

Ср. месячная относи-

тельная влажность 

воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца, % 

 

Ср. месячная относи-

тельная влажность 

воздуха наиболее 

теплого месяца, % 

 

Ср. месячная относи-

тельная 

влажность  воздуха в 15 

ч наиболее теплого 

месяца, % 
86 84 71 59 

4.5 Снежный покров 

Таблица 4.17 -  Основные показатели динамики снежного покрова [17, 18], Санкт-Петербург 

Даты появления снежного 

покрова 

Устойчивый снежный покров Даты схода снежного 

покрова даты образования  даты разрушения  

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

1.11 3.10 20.12 1.12 24.10 30.01 23.03 4.02 17.04 15.04 28.02 09.05 
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Таблица 4.18 – Наибольшая наблюденная высота снежного покрова по постоянной рейке [18], 

Санкт-Петербург 
I II III IV V X XI XII 

63 68 73 37 1 16 28 55 

Таблица 4.19 - Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см, 

Пушкин, поле 

окт. ноябрь декабрь январь февраль март апрель Наибольшая  за зиму 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  1 2 3 средн. макс. мин. 

•* • 7 8 8 8 11 15 16 19 21 25 25 25 26 17 • •  31 49 10 

 (•) -  снежный покров наблюдался менее чем в 50%  лет 

Плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте – 240 кг/м3. Наибольший 

прирост снега за сутки – 22см. Объем снегопереноса за зиму – 100 м3/м (ОДМ 218.011-98).  

Район по весу снегового покрова – III (карта 1 прил. Е  СП 20.13330.2016). Нормативная 

снеговая нагрузка – 1,5 кПа. 

4.6 Ветер 

Таблица 4.20 - Повторяемость направления ветра и штилей м/ст. Пушкин (%) 
ветер январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

С 4 4 6 6 11 9 9 8 8 8 4 2 7 

СВ 7 6 7 10 14 10 13 10 6 4 3 5 8 

В 5 8 10 7 10 4 7 6 4 6 9 7 7 

ЮВ 12 14 9 10 8 8 8 10 9 7 15 16 10 

Ю 21 17 13 17 11 14 11 14 15 18 25 24 17 

ЮЗ 21 20 18 19 12 16 15 19 23 25 23 23 19 

З 15 16 23 17 15 20 21 17 20 16 10 12 17 

СЗ 15 15 14 14 19 19 16 16 15 16 11 11 15 

Штиль 4 4 3 4 3 3 5 7 6 4 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Розы ветров по метеостанции Пушкин 
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Таблица 4.21 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с, Пушкин (высота флюгера 14м) 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

4,2 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,0 2,9 3,2 3,7 4,0 4,1 3,6 

Таблица 4.22 - Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и 

анеморумбометру (а), м/ст Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м) 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

скорость 

12ф 12ф 17ф 12ф 17ф 12ф 12ф 12ф 17ф 14ф 12ф 17ф 17ф 

порыв 

21а 20ф 18а 19а 20ф 20ф 18а 18а 20ф 20а 19а 22а 22а 

Таблица 4.23 – Максимальные скорости ветра различной повторяемости, м/с 

Повторяемость 1 раз в n  лет 

2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

14 18 21 22 23 24 24 

Таблица 4.24 – Среднее число дней с сильным ветром более 15 м/с [18] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1,0 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,6 1,0 1,2 0,7 8,2 

Наибольшими скоростями отличаются штормовые ветры западных направлений.  

 Согласно карте 2 приложения Е к СП 20.13330.2016 участок по давлению ветра принадлежит 

району II. Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (таблица 11.1). 

Согласно ПУЭ (карта 2.5.1) ветровой район – II. Нормативные значения ветровых нагрузок 

на высоте 10 м повторяемостью 1 раз в 25 лет (таблица 2.5.1 ПУЭ) составляют: нормативное ветровое 

давление W0 - 500 Па; скорость ветра v0 = 29 м/с. 

Таблица 4.25 – Характеристики ветра (СП 131.13330.2020, Санкт-Петербург) 
Преобладающее 

направление ветра  

за декабрь- 

 февраль  

 

Максимальная из 

средних скоростей 

ветра по румбам за 

январь, м/с  

 

Средняя скорость ветра, 

м/с, за период со ср. 

суточной температурой 

воздуха 8 °С  

 

Преобладающее 

направление  

ветра за июнь- 

 август  

 

Минимальная из 

средних скоростей 

ветра по румбам за 

июль, м/с  

 
ЮЗ, З 3,2 2,4 З 2,3 

4.7 Атмосферные явления 

Таблица 4.26 - Число дней с атмосферными явлениями (Пушкин) 
Число дней с 

явлением 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

туман 
средн. 3 4 3 4 2 1 2 4 5 4 6 5 43 

макс. 7 7 8 8 4 3 7 12 9 11 8 9 58 

метель 
средн. 8 6 5 0,9 0,1     0,3 2 5 27 

макс. 13 12 10 5 1     3 9 11 41 

гроза 
средн.    0,7 2 5 7 5 1 0,05   21 

макс.    3 5 12 14 12 4 1   34 

град 
средн.    0,05 0,6 0,3 0,3 0,04 0,7 0,1   2,1 

макс.    1 3 2 2 1 4 1   6 

Максимальная наблюденная толщина стенки гололеда – 7мм. Максимальный вес гололедно-

изморозевых отложений (гололед) – 64 г/м (09.03.1981г.). По толщине стенки гололеда участок 

находится в районе II (карта 3 приложения Е к СП 20.13330.2016), толщина стенки – 5 мм (табл. 

12.1). 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  

5.1 Общая характеристика гидрологического режима водных объектов  

Водотоки южного берега Финского залива принадлежат Балтийскому бассейновому округу, 

водохозяйственный участок: «Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна р. Луга 

до южной границы бассейна р. Нева (7)» 

Тип питания водотоков - смешанный с преобладанием снегового. Внутригодовое 

распределение стока рек района изысканий на примере р. Тосна показано на рисунке 5.1. 

распределение стока по сезонам года дано в таблице 5.1.   

 
Рисунок 5.1 - Внутригодовое распределение стока  рек района изысканий  

Таблица 5.1 – Распределение стока по сезонам года, % 
Река-пост половодье летняя межень осенние паводки зимняя межень 

III-V V-IX X - XI XII-II 

Тосна – ст.Тосно 64.7 12.2 12.0 11.0 

Мга – д.Горы 54.5 12.5 19.1 13.9 

Назия – д.Назия 62.1 12.0 15.3 10.7 

 
Весеннее половодье является основной фазой гидрологического цикла. В этот период на 

реках проходит в среднем  55 – 65 %, в отдельные годы – свыше 80 % годового стока и наблюдаются 

наивысшие в году расходы воды. Обычно половодье начинается в первой декаде апреля, реже – в 

конце марта. Его средняя продолжительность - 50-60 дней. Пик половодья отмечается, как правило, 

в конце второй, начале третьей декады апреля. Сроки могут сдвигаться в обе стороны от средней 

даты на 15-20 суток. Продолжительность весеннего половодья изменяется от 25 до 60 дней. 

Преобладающая форма гидрографа – одновершинная, реже встречаются два, крайне редко – три 

пика. 

После прохождения половодья устанавливается летне-осенняя межень, которая, как правило, 

прерывается несколькими дождевыми паводками. Дождевые максимумы обычно существенно 

уступают максимумам талого стока. Наиболее низкий сток отмечается в июле-августе. 

Меженный период обычно продолжается до октября. В октябре-ноябре наблюдается 

сезонное повышение стока, вызванное осенними  дождями. 

В начале декабря устанавливается зимняя межень, которая продолжается до конца марта. 

Зимняя межень по водности в среднем ниже летней. Зимние паводки наблюдаются, как правило – в 

декабре, редко – в  январе. По высоте  они существенно уступают летним.  

Малые водотоки имеют ряд характерных особенностей: 

р. Тосна - ст. Тосно А=1300 кв.км.

0
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%

многоводные 2.5 3.9 6.9 34.7 14.8 4.1 3.9 2.7 4.0 7.2 10.2 5.3

средние 4.3 2.0 4.7 45.5 14.4 4.3 2.0 2.5 3.4 4.8 7.2 4.7

маловодные 4.4 1.6 3.8 32.4 21.8 5.9 2.2 2.4 2.8 5.3 9.3 8.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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- реки и ручьи с площадями водосборов до 50км2 в засушливые жаркие месяцы пересыхают, 

зимой перемерзают до дна; 

- на очень малых водотоках с площадями водосборов менее 10 км2 паводочные максимумы 

могут превышать максимумы талого стока.   

Годовой ход уровней повторяет основные особенности внутригодовой динамики стока. 

Подъем уровня весной обычно начинается в третьей декаде марта. Интенсивность подъема зависит 

от водности половодья, его продолжительность варьирует от 5 до 18 суток. Наивысшие уровни воды 

чаще всего наблюдаются в середине-конце апреля. Спад уровня по сравнению с подъемом 

происходит более медленно и обычно продолжается до середины - конца мая. Низшие уровни 

отмечаются в июле - августе, реже в сентябре. Паводочные подъемы уровня наблюдаются 

практически ежегодно. В период зимней межени наиболее низкое стояние уровней характерно для 

февраля.  

Первые ледяные образования на водотоках в виде заберегов наблюдаются обычно в середине 

ноября. На малых водотоках осеннего шугохода не наблюдается.  

Ледостав образуется, как правило, в начале декабря. К концу зимы толщина льда составляет 

в среднем 35-40 см, в суровые зимы – до 65-70 см. На малых водотоках толщина льда определяется 

наполнением русла. Многие из них зимой перемерзают.  

Вскрытие происходит обычно в первой половине апреля. На ручьях ледохода нет, лед тает 

на месте.  

Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 150 дней. 
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5.2 Гидрологические условия района работ 

Рекогносцировочное обследование водотоков выполнено 24.10.2022 г. 

Укрупненная схема изыскиваемой территории помещена на рисунке 5.2.  

 

Участок изысканий в административном отношении расположен по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, муниципальное образование «Город Гатчина», 

микрорайон Аэродром в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области.  

Участок площадью около 1 Га. На участке находится малоэтажное здание и парковочные 

места, остальная часть покрыта травяной растительностью. Водотоки и водоемы в его границах 

отсутствуют. Ближайшие водные объекты: Белое озеро расположенное в 0.75 км северо-восточней 

от района работ и р. Колпанская расположенная в 0.91 км западней от района работ. 

Водотоки района впадают в р. Ижора, которая является притоком р. Нева. Гидрографическая 

сеть принадлежит бассейну Финского залива. 

Район работ с юго-запада ограничен ул. Генерала Кныша, с северо-восточной части ул. 

Балтийская, с юго-восточной и северо-западной части малоэтажными зданиями.  

Общая длина р. Колпаснкая составляет 10.7 км, ширина водоохранной зона 100 м. 

Водоохранная зона для оз. Белое не превышает 200 м. Район работ находится вне граница 

водоохранных зон близлежащих водных объектов. 

Урезы воды оз. Белое и р. Колпанская изменяются в диапазоне от 77 до 82 мБС, 

максимальная амплитуда колебания уровня не превышает 1.5 м. Район работ находится на 

абсолютных отметках около 90 мБС.  

Участок изыканий находится вне зоны затопления от вод близлежащих водотоков, разница 

между меженными урезами воды и отметками площадки более 6 м (см. рис. 5.2).  

 
Рисунок 5.2 – Укрупненная схема района работ  
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Рисунок 5.3 – Вид на район работ со стороны ул. Генерала Кныша 
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5.3 Опасные гидрометеорологические явления и процессы  (ОЯ)   

На изыскиваемой территории опасными гидрометеорологическими явлениями и 

процессами, исходя из количественных критериев, установленных СП 11-103-97,  являются: 

1. Ливневые осадки слоем более 30 мм за 1 час. Наивысшее наблюденное значение – 36мм.  

2. Дождь слоем более 50 мм за 12 час. Наивысшее наблюденное значение - 50,4 мм.  

3. Максимальная наблюденная скорость ветра на метеостанции Санкт-Петербург не превышает 

критического значения 30 м/с. При этом имеются сведения, что при выдающемся наводнении 

1924г. скорость ветра в прибрежной зоне достигала 40 м/с. В  2010г. в Ленинградской 

области был отмечен ураган, прошедший по западной части Волховского, восточной части 

Всеволожского  и юго-восточной оконечности Приозерского районов. По характеру 

разрушений скорость ветра достигала 28,5-33 м/с, на метеостанции Сосново зафиксирована 

скорость 30 м/с. В связи с этим, учитывая близость района проектирования к морской 

акватории, рекомендуется отнести сильный ветер скоростью около 30 м/с к опасным 

явлениям, потенциально возможным в Анненском сельском поселении Ломоносовского 

района ЛО. 

4. За период метеонаблюдений в городе однократно 15.08.1925г. наблюдался смерч [26]. Класс 

опасности смерча – 0, характер разрушений по шкале Фуджиты [26]: слабые повреждения. 

Некоторые повреждения труб и телевизионных антенн; сломанные ветки деревьев; 

поваленные деревья с неглубоко залегающими корнями.    

Территория проектируемого участка не затапливается.    

Толщина стенки гололеда в районе не превышает 7мм.    

Район неселеопасен и нелавиноопасен.  
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ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Комплекс выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий по полноте и 

содержанию соответствует нормативным документам и техническому заданию Заказчика. 

В изыскиваемом районе опасными гидрометеорологическими явлениями и процессами, учет 

которых  согласно СП 11-103-97 необходим при проектировании, являются: 

▪ Ливневые осадки слоем более 30 мм за 1 час. Наивысшее наблюденное значение – 

36мм. Наблюденный суточный максимум составляет - 76 мм, расчетные суточный 

слой осадков обеспеченностью 1% - 80 мм. 

▪ Дождь слоем более 50 мм за 12 час. Наивысшее наблюденное значение - 50,4 мм.  

▪ Сильный ветер до 30 м/с и более. За год возможно до 28 дней с сильным ветром. 

Наибольшими скоростями отличаются ветры западной четверти.  

▪ Смерч 0 класса опасности. Характер разрушений по шкале Фуджиты [29]: слабые 

повреждения (некоторые повреждения труб и телевизионных антенн; сломанные 

ветки деревьев; поваленные деревья с неглубоко залегающими корнями). 

 

Участок площадью около 1 Га. На участке находится малоэтажное здание и парковочные 

места, остальная часть покрыта травяной растительностью. Водотоки и водоемы в его границах 

отсутствуют. Ближайшие водные объекты: Белое озеро расположенное в 0.75 км северо-восточней 

от района работ и р. Колпанская расположенная в 0.91 км западней от района работ. 

Водотоки района впадают в р. Ижора, которая является притоком р. Нева. Гидрографическая 

сеть принадлежит бассейну Финского залива. 

Район работ с юго-запада ограничен ул. Генерала Кныша, с северо-восточной части ул. 

Балтийская, с юго-восточной и северо-западной части малоэтажными зданиями.  

Общая длина р. Колпаснкая составляет 10.7 км, ширина водоохранной зона 100 м. 

Водоохранная зона для оз. Белое не превышает 200 м. Район работ находится вне граница 

водоохранных зон близлежащих водных объектов. 

Урезы воды оз. Белое и р. Колпанская изменяются в диапазоне от 77 до 82 мБС, 

максимальная амплитуда колебания уровня не превышает 1.5 м. Район работ находится на 

абсолютных отметках около 90 мБС.  

Участок изыканий находится вне зоны затопления от вод близлежащих водотоков, разница 

между меженными урезами воды и отметками площадки более 6 м (см. рис. 5.2).  

 

Ограничений на использования участке не выявлено. На проектируемой территории возможно 

размещение площадных и линейных объектов без дополнительных мероприятий по их инженерной 

защите.  

Полученные материалы являются достаточными для разработки проектной и рабочей 

документации.  
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