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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Введение
В настоящем техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям представлены

материалы инженерно-геодезических и топографических работ, необходимые для подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания территории. Объект изысканий располо-
жен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, МО "Город Гатчина",
улицы Генерала Кныша, Авиатриссы Зверевой и Генерала Батлука.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании исполнения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ "Подготовка проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога - продолже-
ние улица Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука)" и в соответствии с техническим
заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение А) и программой
производства инженерно-геодезических изысканий (Приложение Б).

На выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям ООО "Азимут", имеет вы-
писку из реестра членов саморегулируемой организации №04619 от 27 октября 2022г. неограни-
ченного срока действия, выданную АС "НОИ "АР " (Приложение В).

Цель инженерно-геодезических изысканий – получение топографо-геодезических матери-
алов и данных о ситуации, рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах
планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых и доста-
точных для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории. Уро-
вень ответственности - нормальный. Вид градостроительной деятельности - строительство.

Заказчик изысканий – Администрация муниципального образования Гатчинский муници-
пальный район Ленинградской области.

Участок изысканий согласно данным из Единого государственного реестра недвижимости
относится к категории земель поселений (земли населенных пунктов). Территория представляет
собой территорию г. Гатчина с развитой инфраструктурой, с интенсивным движением автомо-
бильного и железнодорожного транспорта и большим количеством коммуникаций. Рельеф мест-
ности – техногенный. Участок изысканий представлен ниже на обзорной схеме (36_2_2022-
ИГДИ-ГП-1).

Работы выполнены в местной системе координат 47, зона 2 и в Балтийской системе высот
1977г.

В соответствии с п.7.4 СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства" была выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м
площадью 2.4Га.

Инженерно-геодезические изыскания и камеральная обработка материалов выполнялись
топографической группой ООО "Азимут" в августе 2022г.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с действующими норма-
тивными документами и требованиями по технике безопасности и охране труда.

2. Топографо-геодезическая изученность района инженерных
изысканий

Участок съемки расположен на следующих 4 планшетах:
- 1426-14-06;
- 1426-14-07;
- 1426-14-10;
- 1426-14-11;
масштаба 1:500 согласно картограмме работ (36_2_2022-ИГДИ-ГП-2). Используемая система
координат – местная 47, зона 2. Используемая система высот – Балтийская 1977г.

Непосредственно на объекте работ пункты ГГС и ГНС отсутствуют. Ближайшие к объекту
сохранившиеся пункты полигонометрии не удовлетворяют условиям проложения теодолитных
ходов по их протяженности или необходимому количеству, а последовательное выполнение хо-
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дов полигонометрии 2 разряда и технического нивелирования нецелесообразно с учетом возмож-
ности создания планово-высотного обоснования (ПВО) с использованием спутниковой сети "Ге-
оспайдер" от ООО "НПП "ГЕОМАТИК".

По условиям расположения плановой и высотной опорной сети, с учетом отсутствия на
участке работ объектов, способствующих долговременному экранированию прохождения радио-
сигналов, предполагалось произвести топографическую съемку с применением геодезического
GNSS оборудования в режиме RTK.

Обеспеченность района работ пунктами плановой и высотной сети для выполнения
съемки методом наблюдений (измерений) в режиме RTK с использованием сети референцных
станций достаточна.

На основании договора на оказание услуг с ООО "НПП "ГЕОМАТИК" по предоставлению
авторизованного доступа к информационному ресурсу в режиме RTK к данным спутниковой
сети "Геоспайдер" получены координаты точек съемки.

Зона покрытия спутниковой сети "Геоспайдер", информация о местоположении станций
и установленного на них оборудования опубликована на официальном сайте
http://www.geospider.ru по адресу http://www.geospider.ru/#map. Спутниковая сеть "Геоспайдер"
работает в автоматическом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Метрологические характе-
ристики спутниковой сети "Геоспайдер" соответствуют метрологическим характеристикам обо-
рудования, установленного на станциях. Оборудование, установленное на станциях сети, прошло
испытания в целях утверждения типа средств измерений в установленном порядке, имеет соот-
ветствующие сертификаты и действующие свидетельства о метрологической аттестации. В соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространствен-
ных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
от 30.12.2015 № 431-ФЗ отчет о создании сети и каталог координат пунктов сети передан в феде-
ральный фонд пространственных данных (Приложение Г).

3. Физико-географическая характеристика района работ
3.1. Местоположение и рельеф

Участок изысканий в административном отношении расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, МО "Город Гатчина".

Согласно геоморфологической карте Ленинградской области, составленной по материа-
лам СЗТГУ, территория, включающая участок изысканий, расположена в пределах слабохолми-
стой ледниковой равнины.

В геологическом строении исследуемой территории до глубины бурения 15.0м прини-
мают участие отложения голоценового раздела, представленные техногенными (tIV) образовани-
ями, а также отложения верхнего звена плейстоценового раздела – озерно-ледниковыми (lgIII)
песками и супесями.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием одного водоносного горизонта
со свободной поверхностью. Водоносный безнапорный горизонт приурочен к техногенным (tIV)
отложениям, пылевато-песчаным прослоям в связных грунтах озерно-ледниковых отложений
(lgIII). Горизонт безнапорный.

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, нарушения
естественного испарения.

На исследуемом участке в периоды активного снеготаяния (февраль-апрель) возможно
возникновение временного безнапорного горизонта грунтовых вод с открытым зеркалом.

Разгрузка грунтовых вод на участке происходит в местную гидрографическую сеть и эро-
зионные понижения, ливневые стоки, испарением и фильтрацией в нижние слои.

Участок, согласно СП 11-105-97 часть II, приложение И, относится к сезонно (ежегодно)
подтопляемым районам– I –А-2.

В соответствии с климатическим районированием РФ для строительства (СП
131.13330.2020, Приложение А "Строительная климатология") территория относится к строи-
тельно-климатическому району II-В.
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Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности) – при-
ложение Б СП 11-105-97 ч.1, приложение А СП 47.1330.2016.

3.2. Сведения по инженерным коммуникациям
Территория представляет собой территорию г. Гатчина с развитой инфраструктурой, с ин-

тенсивным движением автомобильного и железнодорожного транспорта и большим количеством
коммуникаций. Рельеф местности – техногенный.

3.3. Климатические характеристики
Климат исследуемого участка переходный от морского к континентальному, с преоблада-

ющими свойствами морского. Зима умеренно холодная с частыми оттепелями, снежный покров
неустойчив.

Лето нежаркое, короткое, влажное. Весна и осень продолжительные. Средняя годовая тем-
пература воздуха 5,4ºС, наиболее холодным месяцем в году со среднемесячной температурой
минус 6,3ºС является февраль, наиболее теплым – июль – +18,3ºС. Абсолютный минимум темпе-
ратуры воздуха приходится на январь и составляет минус 36ºС, абсолютный максимум наблюда-
ется в июле и равен 33ºС. Средняя дата последнего заморозка 5 мая, первого – 9 октября. Про-
должительность безморозного периода 156 дней.

Среднее годовое количество осадков составляет 620мм. В теплый период года выпадает
64% осадков, в холодный – 36%. Число дней в году с осадками в среднем 194. Снежный покров
появляется в среднем 1 ноября, становится устойчивым 6 декабря, разрушается 31 марта, окон-
чательно сходит 15 апреля. Средняя высота снежного покрова 33см, наибольшая 61см.

Большое значение в формировании климата имеет ветровой режим. Преобладающими в
году являются ветры западного, юго-западного и южного.

Минимальная относительная влажность воздуха наблюдается в июле, августе, когда в 15
часов она падает до 84%.

Нормативное количество осадков в соответствии с СП 131.13330.2020 составляет 650-700
мм в год. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п 5.5.3 СП
22.13330.2016 и т 5.1 СП 131.13330.2020, составляет:
- для суглинков – 0.98м;
- для супесей и песков мелких, пылеватых – 1.20м;
- для песков крупных и средней крупности – 1.28м;
- для крупнообломочных – 1.45м.

4. Сведения о методике и технологии выполненных работ
4.1. Подготовительные работы

На стадии подготовительных работ на участок изысканий подобраны картографические
материалы и данные по пунктам геодезической сети.

По картографическим материалам проведен анализ особенностей рельефа, ситуации,
спланирована последовательность выполнения работ на объекте.

По завершении подготовительных работ проведены полевые топографо-геодезические ра-
боты.

4.2. Виды и объемы работ
Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1
№№
п/п Виды работ Ед.

Изм. Кол-во

Полевые работы

1. Обследование пунктов государственной геодезиче-
ской сети пункт не производи-

лось

2. Создание временных пунктов планово-высотной опор- пункт не производи-
лось
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№№
п/п Виды работ Ед.

Изм. Кол-во

ной геодезической сети с использованием спутнико-
вых геодезических систем

3. Топографическая съемка текущих изменений в мас-
штабе 1:500 Га 2.4

4. Обновление инженерно-топографического плана мас-
штаба 1:500 Га 2.4

5.
Выпуск отчета с необходимыми текстовыми и графи-
ческими приложениями и составление плана подзем-
ных и надземных сооружений в цвете

Эл.версия 1CD

4.3. Планово-высотное обоснование и топографическая съемка
Топографическая съемка на объекте произведена с применением глобальной навигацион-

ной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS в RTK-режиме (наблюдения в режиме реального вре-
мени). В качестве исходных использовались данные спутниковой сети дифференциальных (ре-
ференцных) геодезических станций ООО "НПП "ГЕОМАТИК" ("ГЕОСПАЙДЕР") в реальном
времени. Взаимообратная связь, между референцными станциями и передвижным приемником,
осуществлялась через компьютерную сеть посредством NTRIP протокола, поддерживающего об-
мен данных ГНСС через Интернет. Работы выполнены двухчастотным спутниковым геодезиче-
ским приёмником фирмы ASHTECH PROMARK, заводской №0200120600986. Сведения о про-
хождении ежегодной поверки геодезического оборудования приведены в записи о поверке в Фе-
деральном Информационном Фондe по Обеспечению Единства Измерений (Приложение Д).
Проверить данные о результатах поверки возможно в модуле "ПОВЕРКИ" во ФГИС "АРШИН"
на сайте https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

Наблюдения при определении координат пикетов в режиме RTK выполнялись с соблюде-
нием следующих условий:
- референцные станции и передвижной приемник принимают сигналы от одних и тех же спутни-
ков;
- дискретность записи измерений – 1 сек.;
- период наблюдений на точке – 5 сек.;
- маска по возвышению – 10º;
- допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию пространственной за-
сечки – PDOP 2 ед. (геометрическое расположение спутников);
- количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 6;
- плановая ошибка по внутренней сходимости – 10 мм;
- высотная ошибка по внутренней сходимости – 15 мм;
- погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм.

Определение пикетов без прохождения "инициализации" не допускалось.
При топографической съемке в RTK-режиме в качестве исходных геодезических пунктов

использовались референцные станции, представленные в таблице 4.3.1:
Таблица 4.3.1

№№
п/п ID RTCM

ID Тип Класс

1. MRL2 1049 ДГС СГС-1
2. TRLV 1086 ДГС СГС-1
3. GTCN 1017 ДГС СГС-1
4. VLS2 1046 ДГС СГС-1

Схема расположения референцных станций и района топографической съемки представ-
лена в приложении 36_2_2022-ИГДИ-ГП-3.

Использование данной технологии на данном участке топографической съемки выгодно
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и технико-экономически обосновано, так как участок съемки представляет собой преимуще-
ственно открытую территорию. Имеющиеся на местности естественные и искусственно создан-
ные объекты допускают выполнение спутниковых наблюдений.

Геодезическая основа, используемая в качестве опоры для проведения съемки ситуации и
рельефа, удовлетворяет требованиям по беспрепятственному и помехоустойчивому прохожде-
нию радиосигналов.

Местоположение инженерных коммуникаций согласовано с эксплуатирующими органи-
зациями (приложение Е).

5. Камеральные работы
При математической обработке измерений был произведен экспорт сырых данных из па-

мяти контролера в ПК в формат *.xlsx.  Полученные координаты и высоты всех точек объекта
экспортированы в программу "AutoCad Civil 3D 2006".

Картографическая информация векторизовалась послойно. Под слоем подразумевается
группа объектов, объединенных вместе по какому-либо признаку и не пересекающаяся с другими
такими же группами.

На топографическом плане в полном объеме показана ситуация: характеристика угодий,
инженерные сооружения с их техническими характеристиками (материал, напряжение, количе-
ство проводов и т.д.).

6. Результаты инженерных изысканий
Результаты инженерных изыскании представлены в виде инженерно-топографического

плана масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 метра в местной системе ко-
ординат 47, зона 2 и Балтийской системе высот.

По результатам полевых работ были подготовлены следующие материалы:
- абрис текущих изменений.

По результатам камеральной обработки материалов составлен актуальный топографиче-
ский цифровой план местности масштаба 1:500 (36_2_2022-ИГДИ-ГП-4).

Таким образом, инженерно-геодезические работы были выполнены в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами: СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строи-
тельства", СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" и другими
действующими нормативными документами.

Геодезические работы выполнены с точностью, соответствующей требованиям действу-
ющих нормативно-технической документации, среднеквадратические ошибки определения ко-
ординат пикетов не превышают 0.10 метра.

7. Технический контроль и приемка работ
Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим заданием по-

левыми подразделениями с учетом сделанных в подготовительный период работ и в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов.

Контроль инженерно-геодезических и топографических работ проводился систематиче-
ски на протяжении всего периода и охватывал весь процесс полевых и камеральных работ. Кон-
троль и приемка работ включали следующие виды: самоконтроль выполняемых работ исполни-
телями; контроль полевых работ, выполняемых партией; контрольное обследование топографо-
геодезических работ в процессе их выполнения; приемку от исполнителей выполненных работ;
приемку законченных работ от начальника партии.

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия видов
и объемов выполненных работ осуществлялся согласно требованиям СП 11-104-97 и в соответ-
ствии с документированной процедурой ДП 4-2002 "Управление процессом инженерных изыс-
каний". Проверялось соблюдение требований технических инструкций и заданий, правил веде-
ния полевой документации, эксплуатации оборудования и приборов, сроков выполнения работ.

Акт по результатам полевого контроля представлен в приложении Ж.
Контроль над проведением камеральных работ производился главным инженером.
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Инженерно-геодезические изыскания на данном объекте выполнены в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами:
- СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства";
- СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";
- ГКИНП-02-033-82 "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500" (Утверждена ГУГК 5.10.79; с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82), изд.
"Недра", 1983г.;
- "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", изд.
"Недра", 1989г.

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий состоит из пояс-
нительной записки, текстовых и графических приложений. Первый экземпляр технического от-
чета направлен в Администрацию муниципального образования Гатчинского муниципального
района Ленинградской области.

8. Заключение
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в необходимых объемах, в соответствии

с требованиями технического задания, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и других нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации. Выполненные работы при-
годны для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории.
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9. Использованные документы и материалы
1. СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";
2. СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства";
3. СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";
4. ГКИНП-02-033-82 "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500" (Утверждена ГУГК 5.10.79; с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82), изд.
"Недра", 1983г.;
5. "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", изд.
"Недра", 1989г.;
6. "Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций
масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500", изд. "Недра", 1981г.;
7. "Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций", Москва, изд.
"Недра", 1978г.;
8. "Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций
масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500", изд. "Недра", 1981г.;
9. Правила по технике безопасности на топографических работах (ПТБ-88), ГУГК, 1990г.
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Приложение А.
Копия Технического задания
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Приложение Б.
Копия Программы работ инженерно-геодезических изысканий
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Приложение В.
Копия Выписки из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение Г.
Включение сети дифференциальных геодезических станций в федеральный

фонд пространственных данных
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Приложение Д.
Запись о поверке во ФГИС "АРШИН"
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Приложение Е.
Согласование инженерных коммуникаций
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Приложение Ж.
Акт полевого контроля топографо-геодезических работ
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Обзорная схема участка изысканий
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Картограмма работ
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Схема расположения референцных станций

и района топографической съемки



Плановой части
Высотной части
Подземн.сооруж.

Сечение рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м

Составлен
по материалам

съемки

Для служебного
пользования

Уч.номер №__ по книге __

Координат -
местная 1964 г.
Высот -
Балтийская

Изготовлено :1 экз.

Количество листов в одном экз. : 1

ООО "Азимут"

август 2022г.

Дата: 24.11.2022

Масштаб 1:500

с
и
с
т
е
м
ы

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН
Назначение работ: для подготовки проекта планировки и
межевания территории
Заказчик: Администрация муниципального образования
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный
район, муниципальное образование «Город Гатчина» микрорайон
Аэродром в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской
области

Ген.директор
Гл.инженер

Пасынкова В.Л. Корректор
Картограф

Месизова А.Ю.

Пакохенко Т.М.Бедерников Д.Н.


