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СОСТАВ ДОКУМЕНТА  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа"; 

Глава 4 "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии"; 

Глава 8 "Предложения по строительству,  реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей"; 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения»; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию "; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения". 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" 

Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" 

Глава 17 "Замечания и предложения к схеме теплоснабжения" 

Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схеме теплоснабжения" 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе  применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система 

теплоснабжения 

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 

энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее - мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части 

горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

владеющая на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 

теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с 

участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных 
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Термины Определения 

отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия 

системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная 

мощность источника 

тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии 

нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка 

электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 

электрической энергии непосредственно связано с одновременным 

производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 

весь срок действия схемы теплоснабжения 

 

 



7 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов 

топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения г. Гатчина 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 66 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 (с изменениями в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276), 

в главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

выполнено следующее: 

 актуализированы предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей; 

 представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по 

строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 определены объемы затрат на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции тепловых сетей. 

Все мероприятия, рассмотренные в данной главе, направлены в том числе на 

достижение значений нормативных технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности 

системы теплоснабжения.  
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

8.1 Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности на расчетный срок не предусматриваются в связи с 

отсутствием на территории МО «Город Гатчина» зон с дефицитом тепловой 

мощности. 

 

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки предусматривается в зонах действия систем теплоснабжения от 

котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина для обеспечения нагрузки 

централизованного теплоснабжения перспективной застройки. Перечень тепловых 

сетей, предлагаемых к строительству, представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

6 котельная 

ТК403 

Административное 

здание (корпус 

школы №9) 

60,00 0,07 0,07 
Подземная 

канальная 

9 котельная 

ТК29 Оранжерея 65,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

ТК13 
 

85,84 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

Т107 госптиаль 630,00 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

10 котельная 

ТК20(пр) ТК21(пр) 325,11 0,21 0,21 
Подземная 

канальная 

ТК67а Куприна 26 53,00 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

ТК47 У47-1 150,00 0,31 0,31 
Подземная 

канальная 

ТК11В 
Центр творчества 

юных 
45,00 0,13 0,13 

Подземная 

канальная 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

ТК14 Магазин 142,50 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК19 ТК20(пр) 470,00 0,31 0,31 
Подземная 

канальная 

З-258 Нежилое здание 270,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

У47-1 Ледовая арена 30,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

У47-1 

Спортивный центр 

по ракеточным  

видам спорта 

80,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

ТК20(пр) Три жилых дома кв.9 95,00 0,33 0,33 
Подземная 

канальная 

ТК21(пр) 
Школа в 

мкр.Аэродром 
108,89 0,15 0,15 

Подземная 

канальная 

ТК21(пр) 
 

40,00 0,10 0,10 
Подземная 

канальная 

У21-1 
Мкр.Речной между 

домами №1 - №3А 
10,00 0,07 0,07 

Подземная 

канальная 

У21-1 
Мкр.Речной между 

домами №1 - №3А 
38,00 0,07 0,07 

Подземная 

канальная 

11 котельная 

ТК351а Школа на 1175 мест 85,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

ТК11 ЖД "НЭК Холдинг" 50,00 0,13 0,13 
Подземная 

канальная 

У-1095-1 ООО «Инветон» 100,00 0,10 0,10 
Подземная 

канальная 

У-1103 

Ремонтные 

мастерские в 

промзоне № 1 

25,00 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

ТК(пр) 
Детский сад на 

въезде кв.IQ 
50,00 0,08 0,08 

Подземная 

канальная 

У12 пр.25 Октября 35,00 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

12 котельная 

ТК351а Школа на 1175 мест 90,00 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК381а пр.25 Октября 275,00 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и надежности 

теплоснабжения, так же предусмотрено мероприятие по строительству тепловых 

сетей от котельной №12 до ТК-349 на пересечении ул. Рощинская и ул. Крупской 2Ду 

500 мм, протяженностью 1,2 км. Существующая сеть принадлежит ФГБУ «ПИЯФ», 

проложена в 1989 году и имеет Ду 400 мм. 

Расчеты капитальных затрат на реализацию мероприятий по строительству 

тепловых сетей в застраиваемых и существующих районах города для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в Приложении 1 к Главе 12. 
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8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности 

Тепловые сети источников не соединены между собой, каждая из описанных 

выше котельных имеет свою независимую сеть. Исключением являются котельные 

№7 и №11: они работают на одну сеть, но имеют разграничение в тепловой камере 

№309 (ТК 309 в  электронной модели). При этом котельные имеют ряд общих 

потребителей - горячая вода на отопление подается от котельной №7, а на ГВС – от 

котельной №11. Согласно существующим режимам работы тепловых сетей задвижки 

на границе раздела источников находятся в закрытом положении. 

На сегодняшний день наличие этого участка обеспечивает возможность 

изменения зон действия источников тепловой энергии с сохранением надёжности 

теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения в части тепловых сетей, и изменение зон 

теплоснабжения происходит по мере реализации мероприятий на источниках 

тепловой энергии и прироста подключенной нагрузки новых потребителей. 

 

8.4 Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных 

в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные 

котельные.  

 

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. 

Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции 

трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних. 
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8.6 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к 

существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер 

тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта. 

Приросты перспективной тепловой нагрузки по г. Гатчина на конец расчётного 

периода (2035 год) приведены в Главе 2 настоящей актуализации схемы 

теплоснабжения. Существующие тепловые сети не имеют достаточного резерва 

пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя 

при присоединении перспективной тепловой нагрузки. В связи с этим, для 

повышения надежности тепловой сети Схемой теплоснабжения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 реконструкция тепловых сетей от котельной №10 до ТК-4 – замена 2 ст. 

Ду 500 мм на 2 ст. Ду 700 мм, протяженность 1700 м.п.; 

 реконструкция тепловых сетей от ТК-345 до ТК-372 с увеличением 

диаметра с  2 Ду 325 мм на 2 Ду 426 мм, протяженностью 707 м. 

 

8.7 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Большинство тепловых сетей от существующих источников проложены в 

период до 1989 года и в настоящий момент их эксплуатация превышает 25 лет.  

В Приложении 3 к Главе 12 обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по 

модернизации ветхих тепловых сетей. Объемы модернизации ветхих тепловых сетей 

в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании 

данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых 

сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых 

сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими 

и теплосетевыми организациями г. Гатчина при расчете амортизационных отчислений 

и (или) арендной платы, и составляет 25 лет. 
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В настоящем разделе приведены мероприятия по модернизации и 

строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение нормативной 

надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что представленные 

объемы модернизации ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при 

условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода 

актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших 

эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме.  

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по модернизации тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

приведены в Приложении 3 Главы 12, а также в сводной таблице 8.3. 

Для тепловых сетей надземной прокладки, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику 

технического состояния рассматриваемых участков. По результатам диагностики 

должно приниматься решение о модернизации участка, либо о продлении срока 

эксплуатации. Таким образом, при условии надлежащего технического состояния 

данных участков, объемы перекладок тепловых сетей могут быть несколько снижены 

по сравнению с представленными значениями. 

Реализация проектов по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

предполагается выполнить в течение 2024 - 2035 гг. 

Среди участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, имеются ветхие участки, остронуждающиеся в 

проведении модернизации в ближайший период (2024-2027 гг.), сведения по 

которым представлены в таблице 8.2 и в Приложении 4 Главы 12 обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения. 
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Таблица 8.2 Перечень ветхих тепловых сетей, остронуждающихся в модернизации, реконструкции или ремонте 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Тип 

прокладки 

Длина 

участка, м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Стоимость 

по НЦС за 

1 км, тыс. 

руб. 

Терр-ный 

коэффициент 

Коэффициент 

стесненности 

Стоимость 

строительства, 

тыс. руб. 

Демонтаж, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

(без НДС) 

Срок 

реализации 

Модернизация тепловых сетей по ул.Радищева от ул.Урицкого до ТК-156 

Р87 ТК-157 
Подземная 

бесканальная 
40,5 0,4 0,4 78775,02 0,88 1,06 2976,0 892,8 3868,8 

2024-

2027 

ТК-157 Р86 
Подземная 

бесканальная 
70 0,4 0,4 78775,02 0,88 1,06 5143,7 1543,1 6686,8 

2024-

2027 

Модернизация тепловых сетей по ул.Радищева от ТК-178 до ТК-179 

ТК-179 Р41 
Подземная 

бесканальная 
20 0,3 0,3 53611,70 0,88 1,06 1000,2 300,1 1300,2 

2024-

2027 

Модернизация тепловых сетей по ул.Радищева от ТК-254 до ТК-247 

ТК-248 ТК-250 
Подземная 

бесканальная 
42 0,3 0,3 53611,70 0,88 1,06 2100,4 630,1 2730,5 

2024-

2027 

ТК-250 ТК-254 
Подземная 

бесканальная 
66 0,3 0,3 53611,70 0,88 1,06 3300,6 990,2 4290,8 

2024-

2027 

ТК-247 ТК-248 
Подземная 

бесканальная 
53 0,25 0,25 44148,82 0,88 1,06 2182,6 654,8 2837,4 

2024-

2027 

Модернизация тепловых сетей по ул.Чехова от ТК-15 до ТК-13 

ТК-14 ТК75 
Подземная 

бесканальная 
110 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 3592,0 1077,6 4669,5 

2024-

2027 

ТК75 ТК13 
Подземная 

бесканальная 
235 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 7673,7 2302,1 9975,8 

2024-

2027 

Модернизация тепловых сетей по ул.Чехова от ТК13 до (.) В 

ТК13 НС №1 
Подземная 

бесканальная 
24 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 783,7 235,1 1018,8 

2024-

2027 

НС №1 У934 
Подземная 

бесканальная 
140 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 4571,6 1371,5 5943,1 

2024-

2027 

У934 ТК71 
Подземная 

бесканальная 
10 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 326,5 98,0 424,5 

2024-

2027 

ТК71 ТК70 
Подземная 

бесканальная 
8 0,2 0,2 35006,59 0,88 1,06 261,2 78,4 339,6 

2024-

2027 

Модернизация тепловых сетей по ул.Зверевой, д..7/12 то (.)А до (.)Б 

Р61 У-2343 
Подземная 

бесканальная 
94 0,5 0,5 104985,48 0,88 1,06 9205,5 2761,6 11967,1 

2024-

2027 

 



15 

Реконструкция, ремонт тепловых сетей 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб.  (с НДС) 

Срок 

реализации 

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-11 до ТК-15 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина (2Ду500мм L=650 м.п.) 300 000 2025 

Реконструкция теплотрассы от котельной №10 до ТК-7 на ул. Новоселов, д.4 в г.Гатчина (2Ду700мм L=2000 м.п.) 700 000 2026-2030 

Капитальный ремонт теплотрассы от д.23 на ул. Чехова до ТК-291 на ул. Рощинская в г.Гатчина (2Ду400мм L=675 м.п.) 200 000 2026-2030 

Реконструкция тепловой камеры ТК-305 с установкой насосного оборудования 3 000 2024 

Ремонт теплотрассы от ТК-308 до ТК-308А и от ТК-309 до ТК-310 по пр. 25 Октября, д.48-56 14 000 2024 

Ремонт теплотрассы от ТК-177 до ТК-179 по ул. Радищева, д.З- д.7Б 35 000 2025 
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Таблица 8.3 Сводная ведомость затрат на мероприятия по модернизации тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

тепловым сетям по годам (без учета остронуждающихся в модернизации) 

Источник 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035 

Котельная  6 2367,5 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 4950,3 56820,9 

Котельная  7 1375,3 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 2875,6 33006,6 

Котельная  9 4254,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 8895,3 102102,7 

Котельная  10 18256,2 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 38172,1 438149,5 

Котельная  11 44797,2 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 93666,8 1075132,1 

Котельная №12 11709,0 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 24482,4 281015,0 

Котельная 

«ЭЛТЕЗА» 
 6465,3 6465,3           

ИТОГО 82759,4 179507,8 179507,8 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 173042,5 1999157,4 
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Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, 

в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень 

значительна. Необходимые затраты на модернизацию ветхих тепловых сетей 

многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на 

тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким 

образом, мероприятия на модернизации ветхих тепловых сетей не могут быть в 

полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников 

финансирования. 

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование 

реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание 

превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для 

конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования 

мероприятий по модернизации ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет 

г. Гатчина. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная 

составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа. 

Альтернативным вариантом финансирования модернизации ветхих тепловых 

сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) 

теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс 

данных организаций. 

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать 

тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную 

надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость 

тепловых сетей. 

 

8.8 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям 

имеют котельные №7 и №11, работающие на единую сеть, но имеющие 

разграничения в тепловой камере №309. Согласно существующим режимам работы 

тепловых сетей, задвижки на границе раздела источников находятся в закрытом 

положении.  
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Ввиду территориальной удаленности существующих источников, 

строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии, не предусматривается. 

 

8.9 Строительство и реконструкции насосных станций 

Схемой теплоснабжения запланирован монтаж насосной станции (павильон на 

тепловой камере) на ул. Русинова для обеспечения ГВС. 

 

Все мероприятия, рассмотренные в настоящей главе, направлены в том числе 

на достижение значений нормативных технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной 

надежности системы теплоснабжения. 

 


